VISIT 04 — die optimale Systemlésung

flr das Management der Bio- und Deponiegasverwertung
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Die Messung der Rohgaszusammensetzung (CH,4, CO,, O,, H,S, CO) liefert
wesentliche Informationen fir die Optimierung der Betriebsfihrung sowohl
fir Gasproduktion als auch fur die Gasverwertung (BHKW und/oder Brenner)
Informationen zum H,S-Gehalt erméglichen Praventivmassnahmen zur
Vermeidung von Schaden in Gasarmaturen, BHKW und Kesseln.
CO-Gehalte zeigen Stdrungen in der Deponiegasbildung an.

Durch kontinuierliche Erfassung und Auswertung der Rohgas- und ggf.

Abgaszusammensetzung wird der Prozess optimiert:

e Anlagen werden in optimale Betriebszustande geregelt.

¢ Risiken bei abweichenden Betriebsbedingungen werden rechtzeitig
erkannt und unnétige Schaden und Verluste vermieden.

o Betriebsstérungen kénnen sicher diagnostiziert werden.

VISIT 04 kann Messwerte als Analogsignal (frei konfigurierbar) und/oder als
Digitalsignal an Ubergeordnete Steuerungen liefern. Daten kdnnen intern bis
zu 2 Jahren rickwirkend gespeichert und mit der Software Win-Data
ausgelesen, ausgewertet und exportiert werden.

Betriebszustande werden mit frei programmierbaren festen und gleitenden
Grenzwerten verglichen und entsprechende Alarme bei veranderter
Zusammensetzung des Bio- bzw. Deponiegases Uber frei konfigurierbare

potentialfreie Ausgange ausgegeben.
VISIT 04 verfiigt tiber eine frei konfigurierbare Ablaufsteuerung. Uber
Mes stellenumschalter knnen mehrere Messstellen vom Analysator bedient

n. Externe Signale kénnen den Analysator starten und stoppen.

VISIt

kann mit handelsiblichem Prifgas in einfacher Weise kalibriert und
edarf nachjustiert werden.

Scruteameneraos. Spazen
Deutrmestung v 12h-Takt-diessung)

VISIT 04

Wand-Kompaktschaltschrank

bis zu 5 Gassensoren einbaubar
Gehauselifter

Geréteinnenheizung (Option)

Interne Gasansaugpumpe

Automatische Kondensatabscheidu
(mit/ohne Gaskuhlung)

wechselbarer Partikelfilter
Schottverschraubungen fiir Gaszufiihrung,
Gasabfiihrung, Frischluftzufiihrung,
Kondensatwasserabfihrung, Priifgas
Externe Datenschnittstelle RS 232
Analogausgange 0-20/4-20 mA oder 0-10V
Potentialfreie Ausgange (Option)

02 — Modul

Zirkoniumoxidsonde

Sondenrohr @ 12 mm, 300 mm lang
Justierverschraubung 2",

2 m Anschlussleitung

Auswerteeinheit mit Display
Analogausgang 0-20 / 4-20 mA, 0-10V
Potentialfreier Ausgang

Zubehor

Sonden flur Gas, Temperatur und Druck
Druckminderer

Teflonschlauch (Zu- und Abfuhrungen)
Kunststoffschlauch (Kondensatableitung)
Verschraubungen gerade und winklig
Justierverschraubung fir Messgasentnahme
Flammdurchschlagsicherung
Priifgasadapter
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Dauermessung H,;S vs. 12-h-Messung

Bﬂanznerung CH4 - COQ -0,







